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Серия 2 – панельные компьютеры

Сертифицированный многофункциональный судовой компьютер (MMC) 
обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так 
и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт 
на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его 
универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
IP66

HD 12T04+HT MMC

ТИП ДИСПЛЕЯ
Active Matrix, a-Si Thin Film Transistor

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
12 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
245.76 (гор) x 184.32 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1024x768 (XGA 4:3) @ 60 Гц (верт)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 450 - Низ: 550

Лев: 700 - Прав: 700

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
600:1 (станд.) / 400 Кд/м2 (станд.)

ТИП ПРОЦЕССОРА
• Pentium®M 1.6 ГГц Low Voltage
• Celeron®M 600 МГц UltraLow Voltage

ПАМЯТЬ
SO-DIMM 512MB DDR333 (Макс. 1 Гб)

ВНУТРЕННИЙ ФЛЭШ-ДИСК
4 Гб, 2.5” ATA-3

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
1 x 10/100 Мбит/сек  + 
1 x 10/100/1000 Мбит/сек
1 x COM1 RS232 
4 x USB 2.0 (3 + 1 на съемном модуле)
2 x PS/2 (мышь, клавиатура)
1 x RGB OUT
1 x CompactFlash (стандарт 1 & 2)
1 x COM2 (внутренний разъем)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
36 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
296 (ш) x 252 (в) x 84.5 (гл) мм 
296 (ш) x 370 (в) x 146 (гл) мм 
(с крепежом)
5 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
• Технологическое улучшение
 оптических свойств (Optically Bonded)

• Удаленное управление через
 интерфейс RS232

• Кронштейны для настольного или
 консольного монтажа

• Степень защиты IP66 для консольного
 исполнения

12 дюймов - краткая спецификация
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Серия 2 – панельные компьютеры

Сертифицированный многофункциональный судовой компьютер (MMC) 
обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так 
и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт 
на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его 
универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
IP66

HD 15T06+HT MMC

15 дюймов - краткая спецификация
ТИП ДИСПЛЕЯ
Active Matrix, a-Si Thin Film Transistor

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
15 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
304.1 (гор) x 228.1 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1024x768 (XGA 4:3) @ 60 Гц (верт)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 450 - Низ: 550

Лев: 600 - Прав: 600

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
350:1 (станд.) / 600 Кд/м2 (станд.)

ТИП ПРОЦЕССОРА
• Pentium®M 1.6 ГГц Low Voltage
• Celeron®M 600 МГц UltraLow Voltage

ПАМЯТЬ
SO-DIMM 512MB DDR333 (Макс. 1 Гб)

ВНУТРЕННИЙ ФЛЭШ-ДИСК
4 Гб, 2.5” ATA-3

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
1 x 10/100 Мбит/сек  + 
1 x 10/100/1000 Мбит/сек
1 x COM1 RS232 
4 x USB 2.0 (3 + 1 на съемном модуле)
2 x PS/2 (мышь, клавиатура)
1 x RGB OUT
1 x CompactFlash (стандарт 1 & 2)
1 x COM2 (внутренний разъем)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
49 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
344 (ш) x 292 (в) x 84.5 (гл) мм 
344 (ш) x 326 (в) x 153 (гл) мм 
(с крепежом)
8.5 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
• Технологическое улучшение
 оптических свойств (Optically Bonded)

• Удаленное управление через
 интерфейс RS232

• Кронштейны для настольного или
 консольного монтажа

• Степень защиты IP66 для консольного
 исполнения
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Серия 2 – панельные компьютеры

Сертифицированный многофункциональный судовой компьютер (MMC) 
обеспечивает уникальное качество изображения как при ярком солнечном свете, так 
и в ночных условиях. Удобный регулятор настроек монитора, закрытый USB-порт 
на передней панели и монтируемый сзади функциональный модуль делают его 
универсальным, гибко конфигурируемым устройством.

КРОНШТЕЙН ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СТОЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
IP66

HD 19T03+HT MMC

19 дюймов - краткая спецификация
ТИП ДИСПЛЕЯ
Active Matrix TFT, 
технология MVA Premium™

РАЗМЕР ЭКРАНА ПО ДИАГОНАЛИ
19 дюймов

ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ
376.32 (гор) x 301.056 (верт) мм

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ @ Гц
1280x1024 (SXGA 5:4) @ 60 Гц (верт)

УГОЛ ОБЗОРА
Верх: 890 - Низ: 890

Лев: 890 - Прав: 890

КОНТРАСТНОСТЬ / ЯРКОСТЬ
600:1 (станд.) / 450 Кд/м2 (станд.)

ТИП ПРОЦЕССОРА
• Pentium®M 1.6 ГГц Low Voltage
• Celeron®M 600 МГц UltraLow Voltage

ПАМЯТЬ
SO-DIMM 512MB DDR333 (Макс. 1 Гб)

ВНУТРЕННИЙ ФЛЭШ-ДИСК
4 Гб, 2.5” ATA-3

ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА
1 x 10/100 Мбит/сек  + 
1 x 10/100/1000 Мбит/сек
1 x COM1 RS232 
4 x USB 2.0 (3 + 1 на съемном модуле)
2 x PS/2 (мышь, клавиатура)
1 x RGB OUT
1 x CompactFlash (стандарт 1 & 2)
1 x COM2 (внутренний разъем)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
115 или 230 В (перем.) - 50 / 60 Гц
79 Вт (Макс.)

РАЗМЕРЫ И ВЕС
416 (ш) x 372 (в) x 84.5 (гл) мм 
416 (ш) x 363 (в) x 167 (гл) мм 
(с крепежом)
9.5 кг (с крепежом)

ОСОБЕННОСТИ И ОПЦИИ:
• Технологическое улучшение
 оптических свойств (Optically Bonded)

• Удаленное управление через
 интерфейс RS232

• Кронштейны для настольного или
 консольного монтажа

• Степень защиты IP66 для консольного
 исполнения
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